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           RAPPORT SDGEP 
 

 

DATES 

 

 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET TEXTES 

 

Du 10 septembre 

 au 11 otobre inclus 

Enquête publique conjointe relative à l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme et du Schéma Directeur de Gestion des Eaux pluviales 

28 juin 2018 Ordonnance n°E18000046/83 du 28/06/2018 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de TOULON désignant Monsieur Jean-François 

MALZARD en qualité de commissaire enquêteur  

15 août 2018 Arrêté du 15/08/2018 prescrivant Enquête publique conjointe relative à 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et du Schéma Directeur de Gestion des 

Eaux pluviales 

 

Nous, soussigné Jean-François MALZARD, commissaire enquêteur 

Nommé par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON 

Chargé par arrêté sus-cité, de diriger l’enquête publique conjointe, relative au projet d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme et  du Schéma Directeur de Gestion des Eaux pluviales de la commune du VAL 

Rapportons  ce qui suit, en portant les considérations sur : 

 

L’analyse du dossier 

L’organisation et le déroulement de l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATAIRES 

Monsieur  le Maire de la commune du VAL  

Monsieur le Sous Préfet du Var / Brignoles 

Monsieur le président du Tribunal Administratif de Toulon 
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1. ANALYSE DU DOSSIER 
 

1.1. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

 

Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 153-19 et L 153-20, 

  

code de l'environnement et notamment les articles du chapitre III du titre Il du livre ler, 

 

article L2212-2, 5° du Code général des collectivités locales 

 

Code de l'Environnement (livre 11- titre 1er - art. L211-1 et suivants) 

 

Code Général des Collectivités Territoriales (art. L.2224.10) 

  

décret n02011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux  

opérations susceptibles d'affecter l'environnement,  

 

arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis  

d'enquête publique mentionné à l'article R.123-11 du code de l'environnement,  

 

délibération du Conseil Municipal prescrivant l'élaboration du Schéma Directeur de Gestion des eaux 

pluviales du 22 juin 2015, 

  

ordonnance en date 26/06/2018 du Président du Tribunal Administratif de Toulon désignant  

Monsieur Jean-François MALZARD, en qualité de commissaire enquêteur.  

 

 

1.2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Enquête publique conjointe relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et du Schéma Directeur de 

Gestion des Eaux pluviales 

L’enquête publique concernant le Schéma Directeur de Gestion des Eaux pluviales fait l’objet d’un 

rapport, et des conclusions et avis séparés. 

 

1.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET. 

 

Caractéristiques principales du SDGEP de la commune du Val: la commune a connu plusieurs crues,  
inondant les habitations du quartier Sainte Catherine, par débordement de la Ribeirotte, durant les  
années 1994 et 2011. De plus, le cœur urbanisé de la commune, dans son ensemble, est également sujet  
à des ruissellements importants depuis les coteaux, lors d'épisodes pluvieux conséquents et il apparait  
que les réseaux et collecteur d'assainissement pluvial se saturent ponctuellement. Ainsi, la commune du  
Val a souhaité réaliser son Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales, document incluant un 
zonage pluvial et une cartographie de l'aléa inondation par débord de la Ribeirotte.  

 

 

1.4. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 
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La zone d'étude correspond au territoire communal de Le Val, soit 3934 ha, où environ 4300 habitants  

sont recensés.  

 

La commune du Val est traversée par le cours d'eau la Ribeirotte au sud du village. Cette rivière prend  

ensuite une direction nord-est dans la plaine en aval du village pour confluer avec l'Argens à l'est du ter-  

ritoire communal sur la commune de Carcès.  

Le bassin versant de cette rivière a une superficie totale de 50 km '. Il est de forme plutôt allongée et pré-  

sente des pentes latérales relativement fortes dues à la présence de reliefs marqués. La géologie est do-  

minée par le calcaire en grande partie karstique.  

Le lit majeur de ce cours d'eau présente quant à lui de vastes zones d'expansion des crues (ZEe) dès  

l'amont du bassin versant. Celles-ci participent grandement à l'écrêtement des crues par rétention et in-  

filtration des eaux de ruissellement.  

 

Le 

village du Val reçoit au total un bassin versant d'environ 30 km2 , il se trouve implanté en rive gauche  

de la Ribeirotte au pied d'un versant générant des ruissellements accentués par l'urbanisation qui s'y est  

développée ces dernières décennies.  

 

Plusieurs crues, inondant les habitations du quartier Sainte Catherine, par débordement de la Ribeirotte  

ont déjà été observées durant les années 1994 et 201l.  

Mais le coeur urbanisé de la commune, dans son ensemble, est également sujet à des ruissellements im-  

portants depuis les coteaux lors d'épisodes pluvieux conséquents et il apparaît que les réseaux et collec-  

teurs d'assainissement pluvial se saturent ponctuellement.  

 

En vertu de l'article L2212-2, 5° du Code général des collectivités locales, le maire a l'obligation de  

prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique résultant ou pouvant  

résulter des risques naturels.  

 

Le Code de l'Environnement (livre 11- titre 1er - art. L211-1 et suivants) affirme la nécessité de maîtriser  

les eaux pluviales, à la fois sur les plans quantitatifs et qualitatif, dans les politiques d'aménagement de  

l'espace. 

  

Le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L.2224.10) oriente par ailleurs les communes vers  

une gestion des eaux pluviales à la source, en rendant nécessaire la réalisation d'un « zonage pluvial ».  

qui doit délimiter après enquête publique:  

 Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des  

sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;  
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 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage  

éventuel, et en tant de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la  

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des  

dispositifs d'assainissement. 

  

Dans ce cadre, la Commune de Le Val a souhaité réaliser son Schéma Directeur de Gestion des Eaux  

Pluviales, document incluant un zonage pluvial et une cartographie de l'aléa inondation par débord de  

la Ribeirotle.  

L'objectif de cette étude est de fournir aux élus de Le Val un outil d'aide à la décision pour maîtriser les  

événements pluvieux courants et limiter les conséquences des évènements exceptionnels en  

proposant des orientations et des solutions qui soient techniquement et économiquement réalisables  

pour la Commune.  

L'étude tiendra compte de l'ensemble des données en lien avec l'hydraulique pluviale sur le territoire  

communal et sera réalisée en cohérence avec le Plan Local d'Urbanisme en cours de réalisation 

 

 

1.4. CONTENU DU DOCUMENT FINAL 

 

Précisions sur les données mises à jour par le schéma  

 

Le diagnostic hydraulique réalisé sur Le Val a permis de qualifier la vulnérabilité hydraulique du 

territoire communal, qui se présente sous deux aspects:  

Un réseau de récolte et d'évacuation des eaux pluviales hétérogène et globalement insuffisant  

sur de nombreux tronçons et dont il en résulte localement des problèmes de ruissellement plus  

ou moins importants (se référer au rapport de phase 2 - les cartes diagnostiquant la situation  

actuelle sont reprises en Annexe A du présent rapport).  

La vulnérabilité d'une partie du territoire communal vis-à-vis des inondations de la Ribeirotte  

comme ce fut le cas lors des événements pluvieux de novembre 2011 et juin 2014. La phase 2 de  

l'étude a permis de mieux délimiter les zones susceptibles d'être affectées par les débordements  

de la Ribeirotte tout en les associant à une probabilité d'occurrence (crue décennale, centennale  

etc.)  

 

A noter que, préalablement à l'engagement d'un certain nombre de projet détaillés ci-après, la  

réalisation d'études complémentaires (Dossier « Loi sur l'Eau »] sera nécessaire, en application de  

l'article L.214-1 du Code de l'Environnement.  

 

 Sur la base de ce diagnostic, un certain nombre de préconisations en matière de gestion de  

l'occupation des sols, des activités rencontrées et de gestion des risques, ont été rédigées, en  

vue d'intégrer le risque « ruissellement et submersion» dans les documents d'urbanisme  

communaux, en complément du règlement du PLU (Plan Local d'Urbanisme).  

 La cartographie du zonage d'assainissement pluvial présentée, validée par le pôle risques de la  

DDTM en comité de pilotage de l'étude répond aux attentes du CGCT. Le règlement associé au 

zonage établit un référentiel de recommandations techniques (préconisations et contraintes 

constructives) pour les secteursle nécessitant et propose, par sous-bassins versants défini à 

l'achelle du territoire, des modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle: mesures 

compensatoires, dispositifs d'infiltration ou de rétention avec débit différé, etc.  

 

le présent rapport constitue ainsi le dossier support à l'enquête publique du « zonage d'assainissement 

pluvial» prévue par l'article 1.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et sera annexé au 

Plan local d'Urbanisme au titre de l'article R.151-52 du Code de l'Urbanisme 
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1.5. ANALYSE DU CONTENU DU DOCUMENT FINAL SGDE 

 

A noter: Conformément aux articles L.122-4, R.122-17 et R.122-18 du Code de l'Environnement, le  

projet de définition du « zonage d'assainissement pluvial» a été présenté pour avis à la MRAe (Mission  

Régionale d'Autorité environnementale) afin de déterminier son éligibilité à évaluation  

environnementale complémentaire.  

 

Par avis justifié daté du 21 septembre 2017, considérant que l'ensemble des documents produits 

dans le cadre de l'élaboration du "Schéma Directeur d'Assainissement" suffisaient à justifier le 

programme et la cartographie de zonage pluvial présentés, la MRAe a indiqué que le zonage n'avait 

pas à être soumis à évaluation environnementale.  

 

Le présent document est articulé autour de 3 axes:  

 

- d'une part, ce rapport compile les solutions envisagées sur la commune pour réduire les désordres et les 

dysfonctionnements du réseau pluvial (propositions d'aménagement de bassins de rétention, recalibrage 

généralisé des collecteurs, prise en compte de la pollution des eaux pluviales) ;  

 

- d'autre part, ce rapport intègre également différentes propositions d'aménagements faites en vue de 

réduire l'aléa inondation sur les secteurs à enjeux particulièrement touchés par les débordements de la 

Ribeirotte (aménagement des ZEC existantes, création d'une risberne au niveau du quartier Ste Catherine)  

 

- et enfin, ce rapport présente la cartographie du zonage d'assainissement pluvial et son règlement associé 

fixant les règles de gestion des eaux pluviales à l'échelle du territoire.  

 

Etudes d’amenagements potentiels du réseau pluvial 

 

Il apparaît que la majorité des tronçons du réseau pluvial existant actuellement ne sont pas capables  

d'évacuer un événement pluvieux supérieur à la pluie decennale (en noir, rouge ou orange sur la carte).  

Diagnostic réseau  

 

  Qc<Q2  

-Q2 < Qc < QS  

- QS < Qc < Q10  

Ql0 < Qc < Q20  

- Q20 < Qc < Q100  

- Qc > Q100  

 

Sachant que Qc est le débit de capacité des organes du réseaux actuel (collecteurs enterrés, fossés, noues, 

etc.) et leurs capacités d'accueil 

 

Diagnostic ouvrages  

• couleur = diagnostic capacité  

 

la doctrine MISEN 83 qui définit les règles générales à prendre en compte dans la  

conception et la mise en œuvre des réseaux et ouvrage pour le département du Var vise à ce que « les  

eaux de ruissellement seront collectées par un réseau gravitaire de canalisations et/ou de noues  
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permettant le transit sans mise en charge ni débordement d'un débit correspond à un événement  

pluvieux de période de retour d'au moins 10 ans. )  

 

 

Méthodes de résolution des désordres. 

 

Des méthodes dites «d'hydrauliques douces» qui consistent en la création de bassins de  

rétentions, de noues, de dispositifs d'infiltration etc. qui permettent de ralentir et laminer  

l'écoulement et ainsi de diminuer les apports reçus par le réseau 

 

Des méthodes plus « conventionnelles» qui consiste à créer/recalibrer le réseau pluvial existant.  

Ces méthodes ont l'avantage de permettre parfois de résoudre assez simplement un problème  

ponctuel mais elles ont l'inconvénient d'augmenter les apports en aval et donc potentiellement  

de déplacer, voire de créer des problèmes en aval. 

  

De par son positionnement géographique et de l'emplacement de son centre-ville, la commune de Le Val  

présente des singularités à prendre en compte pour la recherche et l'aménagement de solutions.  

En effet, la commune de Le Val possède avec la Ribeirotte un exutoire bien identifié. Deux affluents de la  

Ribeirotte, le vallon du Verdon et le vallon de Saint Benoît traversent la commune du Nord-Ouest au Sud-  

Est pour rejoindre la Ribeirotte. Le centre-ville de la commune est positionné au Nord/Nord-Ouest de la  

Ribeirotte et est traversé par le vallon du Verdon. Une partie de l'urbanisation de la commune s'est faite  

au Nord-Ouest du centre-ville. Cette urbanisation a entrainé une augmentation des débits reçus par le  

vallon de Verdon et donc augmenté la fréquence des désordres sur ce secteur.  

De plus, les projets d'urbanisation et de développement de la commune dans le cadre du PLU sont  

également concentrés dans ce secteur ce qui aura également pour conséquences d'augmenter les  

ruissellements et donc les débits reçus par le réseau pluvial. 

  

Pour diminuer la pression hydraulique sur ce secteur, la solution technique la plus efficace et la plus  

simple à mettre en œuvre consiste à mettre en place des zones de rétention des eaux pluviales à l'amont  

du centre-ville afin de protéger au maximum les enjeux présents. Cette solution présente l'avantage de  

minimiser les quantités de réseau à recalibrer 

 

Plusieurs sites potentiels de rétention en amont du centre-ville ont été identifiés et étudiés.  

 

Un recalibrage de l'ensemble du réseau pluvial a également été étudié à titre d'information et de  

chiffrage. Un recalibrage généralisé du réseau communal reste néanmoins une solution coûteuse et  

difficile à mettre en place, notamment pour les raisons suivantes:  

• Passages en terrains privés;  

• Travaux importants en centre-ville;  

• Surdimensionnement important en largeur car maintien du fil d'eau;  

• Bétonnage de fossés naturels non souhaitables;  

• Traversées de voies importantes (Route départementale etc.)  

• Coûts financiers importants;  

• Augmentation des débits en aval.  

 

Anayse de l'opportunité de créer des bassins de rétention  
 

Pour diminuer les apports reçus par le vallon du Verdon et ainsi réduire les débordements et les  

dysfonctionnements observés sur le secteur nord du centre-ville de Le Val (Chemin de Correns, les  

grandes aires, La Roguière), l'installation de bassins de rétention a été étudiée. 
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L'objectif de l'étude a été de tester l'implantation potentielle de bassins de rétention à divers endroit du  

territoire et d'observer l'impact de leur réalisation sur le fonctionnement hydraulique. Plusieurs sites  

libres pouvant potentiellement accueillir un grand volume de rétention et situés en amont des secteurs  

ont ainsi été sélectionnés.  

Les 2 sites présentés ici sont ceux retenus par le comité de piolotage de l'étude. Il s'agit de terrains  

libres situés en amont d'un désordre hydraulique et à proximité d'un élément du réseau hydraulique  

(vallon ou tronçon du réseau pluvial).  

 

IMPORTANT: S'agissant de projections, les aménagements présentés ici ne constituent pas des  

aménagements validés et dont la réalisation dans un futur plus ou moins proche n'est pas entérinée.  

 

Ces sites sont situés, d'après la présentation du PLU du 23 mars 2017, sur des terrains Uc où des terrains  

AU qui sont donc destinés à être aménagés dans un futur proche. Seul le terrain le plus à l'ouest, dans  

les grandes terres, est situé dans une zone Agricole (A).  

Si l'aménagement d'une partie de ces terrains en zone de rétention des eaux pluviales entrainerait  

nécessairement la perte de surface à aménager, il est important de rappeler que, dans le cadre de  

l'article 2.1.5.0 du code de l'environnement, la Mission Inter Services de l'Eau et de la Nature du Var  

(MISEN 83) impose de compenser l'imperméabilisation à hauteur d'au moins 100 litres par m2  

imperméabilisé.  

La présentation du PLU du 23 mars 2017 comptabilise 11.7 ha de zone AU. En considérant que  

l'imperméabilisation résultante de l'aménagement de toutes les parcelles AU sera égale à 1/3 de la  

surface disponible, il serait nécessaire de créer au moins 3 900 m3 de volume de compensation d'après  

les instructions de la MISEN 83.  

La réservation et la création de bassins de rétention en amont de l'aménagement de ces parcelles  

permettrait de prendre en compte les contraintes réglementaires tout en réduisant les dysfonctionnements 

du réseau pluvial.  

 

 

Bassin de rétention secteur des grandes terres 

 

 

Ce site potentiel de rétention est situé au droit du vallon du Verdon sur des parcelles classées Agricoles  

(A). Le site est situé en amont des quartiers résidentiels et du centre-ville.  

 

l'installation d'un volume de rétention à cet endroit permettrait d'écrêter une partie des apports du  

vallon du Verdon et donc de réduire les débordements en centre-ville. 

  

  Configuration 1 : Dimensionnement décennal avec ajutage <P500 mm  

Le premier aménagement proposé est un bassin de rétention dimensionné pour une pluie décennale et  

possédant comme ajutage en sortie une conduite de diamètre $500 mm.  

Le dimensionnement de l'ouvrage à l'aide de la méthode du réservoir linéaire donne les caractéristiques  

suivantes:  
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l'écrêtement du débit de pointe décennal est important au droit du bassin; il reste significatif à 

l'aval du réseau. D'un point de vue hydraulique, l'efficacité du bassin de rétention est donc 

satisfaisante.  

 

 

 Configuration 2 : Dimensionnement décennal avec ajutage 600 mm  

Comme pour la configuration 1, la configuration 2 du bassin de rétention des grandes terres se base sur  

la rétention des volumes d'une pluie décennale. En revanche, dans cette configuration le diamètre de  

l'ajutage, et à fortiori le débit sortant, est plus important ce qui a pour conséquence de diminuer le  

volume de rétention nécessaire.  

Le dimensionnement de l'ouvrage à l'aide de la méthode du réservoir linéaire donne les caractéristiques  

suivantes 

 

 

Q10  

600 mm  

1.2 m  

7141/s  

1/2  

8395 rn"  

7096 m2  

 

 

 

L’efficacité du bassin de rétention est satisfaisante 

 

 

 

 

Site 2 : bassin de rétention route de Correns 
 

 

En zone 1AU au projet de PLU : Susceptible d’être aménagée à court terme puisqu’elle fait l’objet d’une 

OPA 

 

Configuration 1 avec Q10 et diamètre de l’ajutage en sortie de 400mm et configuration 2 avec Q20 et 

même 

diamètre ajutage 

D’un point de vue hydraulique, l’efficacité du Bassin de retention est satisfaisante en aval  immédiat de 

l’ouvrage mais plus limité pour le vallon du Verdon :  
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IMPORTANT: S'agissant de projections, les aménagements présentés ici ne constituent pas des  

aménagements validés et dont la réalisation dans un futur plus ou moins proche n'est pas entérinée.  

 

configuration 3 Reprise des écoulements route de Correns te des gands aires – pluie décennale 

 

plus efficace par rapport aux configurations 1 et 2 

 

 

 

configuration 4 Reprise des écoulements route de Correns te des gands aires – pluie vicennale 

 

plus efficace par rapport aux configurations 1 et 2 

 

Recalibrage du réseau à l’aval de l’ouvrage 

 

Pour assurer une capacité décennale du réseau pluvial en aval immédiat de l’aménagement jusqu ‘à 

l’exutoire dans la ribeirotte il est nécessaire  de recalibrer certains tronçons du réseau 

 

Autres sites potentiels  

De par leur taille, leur positionnement et les débits en jeu, les autres sites potentiels étudiés ne  

permettent pas de réduire significativement les débits en aval et sont donc difficilement exploitables  

pour améliorer la capacité du réseau pluvial de la commune.  

 

Estimation des coûts des scénarios d'aménagements  

Le tableau suivant donne l'estimation du coût de chaque aménagement vu précédemment, avec et sans  

recalibrage du réseau en aval pour la période de dimensionnement du bassin de rétention.  

Il est important de noter que les coûts donnés ne prennent pas en compte l'acquisition du foncier  

nécessaire pour la réalisation des aménagements . 

 

     Coût sans recalibrage        avec recalibrage -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recalibrage 

généralisé  

Pour les autres sections critiques du réseau pluvial et sur lesquelles (ou à proiximité desquelles) il est  

difficilement possible de créer des zones de rétentions, il reste possible de recalibrer le réseau pour en  

améliorer la capacité d'écoulement.  

Pour la quasi-totalité des tronçons critiques, c'est-à-dire diagnostiqués noir ou rouge lors du diagnostic  

hydraulique, il est proposé un nouveau gabarit qui permettrait d'obtenir une capacité au minimum  

orange (ce qui signifie que Qdébordement> Os).  

 

. .    .    
Grandes terres - configuration 1  275,000.00 €  409,000.00 €  

Grandes terres - configuration 2  235,500.00 €  371,500.00 €  

Saint-Jacques - configuration 1  115,000.00 €  177,500.00 €  

Saint-Jacques - configuration 2  181,500.00 €  250,000.00 €  

Saint-Jacques - configuration 3  180,500.00 €  220,000.00 €  

Saint-Jacques - configuration 4  293,000.00 €  335,000.00 €  
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le choix de la crue quinquennal comme crue de recalibrage est un choix par défaut au vu de la  

capacité actuelle du réseau et de la place disponible. En effet, pour de nombreux tronçons, il serait  

difficile d'obtenir une capacité supérieure sans prévoir d'importants travaux. Dans ces conditions,  

l'objectif de recalibrer les réseaux pour une crue décennale (objectif de la MISEN 83) est très  

difficilement atteignable. Lorsque cela est raisonnable, les recalibrages proposés permettent de faire  

transiter une crue décennale.  

Comme mentionné précédemment, le recalibrage d'une partie du réseau ne peut se suffire à lui-même.  

" est important, en cas de recalibrage, d'aménager également des zones de rétention des eaux (voir  

bassin de rétention en 2.2) ou de prévoir des zones d'expansion de crue supplémentaires en aval du  

secteur recalibré. En effet, le recalibrage du réseau tend à augmenter les débits de pointes reçus par  

l'exutoire en accélérant la chasse des écoulements. Sans contrepartie, un recalibrage généralisé d'une  

commune peut fortement augmenter les débits à l'aval de la commune et finalement reporter la  

problématique sur les communes situées en aval. 

  

Tronçons les plus critiques  

 

Le tableau suivant présente les tronçons les plus critiques du réseau pluvial de la commune de Le Val,  

leur gabarit actuel ainsi que le gabarit standardisé qu'il faudrait installer pour avoir une capacité  

supérieure à la crue quinquennale. Les fils d'eau, et donc les pentes, pris en compte sont les mêmes  

avant et après aménagement. La colonne « id )} représente le numéro du tronçon dans la couche .shp  

fournit avec le rapport. La couleur de chaque ligne dans le tableau représente la nature tu tronçon: 

  

les Fossés Trapézoïdaux en Terre (FTT) en marron. Les travaux sur ces tronçons consistent en un  

recalibrage du gabarit du fossé à la pelle mécanique. Ce sont globalement des travaux relativement peu 

onéreux lorsque le fossé est facilement accessible. Pour la colonne gabarit actuel, le numéro inscrit réfère 

au numéro de la section relevée par OPSIA. 

  

les conduites cylindriques (PEHD/PVC/Béton/Fonte) en vert. Les travaux de recalibrage consistent pour 

ces tronçons en un dévoiement de la conduite actuelle et le remplacement par une conduite de diamètre 

supérieure. 

  

les cadres en béton en gris. L'installation de cadre en béton est parfois préconisée pour certaines portions. 

Si ces derniers sont sensiblement plus chers que les conduites cylindriques, ils nécessitent une couverture 

inférieure et sont plus flexible en fonction des contraintes de fil d'eau et de pente puisque le rapport 

largeur/hauteur est adaptable.  

 

~ Certains tronçons critiques d'après le diagnostic hydraulique ne sont pas présents dans le tableau  

du recalibrage. Ces tronçons ne sont pas pris en compte car ils se situent dans une zone sans enjeux où 

leurs débordements entrainent des désordres négligeables (débordements en zone naturelle/agricole).  

~ Les gabarits de recalibrage sont calculés en prenant en compte les ruissellements à l'état futur  

d'urbanisation.  

 

On rappelle que le diagnostic des capacités hydrauliques présenté en phase 2 considère les eaux reçues 

par chaque tronçon indépendamment de la capacité du réseau en amont. Concrètement cela veut dire que 

même si le tronçon en amont du tronçon étudié n'est pas capable de transmettre la totalité du débit 

ruisselé, la capacité du tronçon en aval est calculée en considérant que ce dernier reçoit la totalité des 

ruissellements admissibles. Ainsi le recalibrage d'un réseau en amont ne modifie pas l'évaluation faite par 

le diagnostic hydraulique pour les tronçons en aval.  

 

Recalibrage proposé route de Vins 
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2.5 - Schéma d'aménagement du réseau pluvial de la ville de le Val  

Suite à l'inventaire des aménagements du réseau pluvial susceptible d'améliorer la situation sur la  

de Le val, une hiérarchisation des aménagements en fonction des risques est proposée.  

Le classement est réalisé en évaluant le risque, c'est-à-dire en croisant l'aléa et les enjeux (risque = aléa  

enjeu).  

l'aléa caractérise la possibilité, la fréquence et l'intensité du risque inondation sur un secteur donné.  

l'enjeu caractérise la vulnérabilité d'un site lié à la présence humaine (personnes, habitations, acnvces  

économiques, infrastructures ... ).  

Ainsi un aléa fort (inondations importantes et fréquentes) dans une zone à faible enjeux (zone inha . ée  

entraine un risque faible. En effet, malgré l'importance des inondations, ces dernières n'infligent a  

dégât.  

A l'inverse, un aléa fort dans une zone à fort enjeux (zones résidentielles, forte présence humaine  

entraine un risque important qui doit être traité en priorité.  

Les aménagements sont classés suivants trois ordres de priorité dont la signification est la suivante:  

1 : Aménagements prioritaires au vue des risques et des attentes de la mairie. Travaux à ré  

en priorité.  

• 2: Aménagements à envisager à court ou moyen termes. Risques moyens.  

3: Aménagements non prioritaires dans une zone de risque faible à modéré (enjeux faibles mais  

aléa fort 

 

Schéma d'aménagement du réseau pluvial de la ville de le Val  

Suite à l'inventaire des aménagements du réseau pluvial susceptible d'améliorer la situation sur la  

de Le val, une hiérarchisation des aménagements en fonction des risques est proposée.  

Le classement est réalisé en évaluant le risque, c'est-à-dire en croisant l'aléa et les enjeux (risque = aléa  

enjeu).  

l'aléa caractérise la possibilité, la fréquence et l'intensité du risque inondation sur un secteur donné.  

l'enjeu caractérise la vulnérabilité d'un site lié à la présence humaine (personnes, habitations, acnvces  

économiques, infrastructures ... ).  

Ainsi un aléa fort (inondations importantes et fréquentes) dans une zone à faible enjeux (zone inha . ée  

entraine un risque faible. En effet, malgré l'importance des inondations, ces dernières n'infligent a  

dégât.  

A l'inverse, un aléa fort dans une zone à fort enjeux (zones résidentielles, forte présence humaine  

entraine un risque important qui doit être traité en priorité.  

Les aménagements sont classés suivants trois ordres de priorité dont la signification est la suivante:  

 Aménagements prioritaires au vue des risques et des attentes de la mairie. Travaux à ré  

en priorité.  

 2 Aménagements à envisager à court ou moyen termes. Risques moyens.  

 3 Aménagements non prioritaires dans une zone de risque faible à modéré (enjeux faible mais 

aléa fort) 
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Zones 

d’expansion des crues (ZEC) 

 

3 zones identifiées sur la Ribeirotte 

 

ZEC 1 lac du Carnier 

ZEC 2 retenue collinaire 

ZEC 3 bassin versant ribeirotte 

 

Création d’une risberne rive droite au niveau du quartier de Sainte Catherine 

 

3 cas 

Risberne 1 largeur 20m volume extradé 10000m3 coût 450000E 

Risberne 2 largeur 40m volume extradé 25000m3 coût 550000E 

Risberne 3 largeur 60m volume extradé 50000m3 coût 700000E 

 

En conclusion, les différentes modélisations permettent de relever les points suivants:  

 

Remarque préalable: Pour rappel, la présente étude s'interroge sur les réels volumes de rétention  

annoncés dans le cadre de J'Action 5 du PAPI d'intention de l'Argens pour les aménagements ribeiro_02  

et ribeiro_03, (respectivement 225 000 m' contre 207000 m3) qui nécessiteront dans les deux cas de  

lourds travaux de terrassement.  

> les résultats des aménagements des ZEC Ribeiro_02 et Ribeiro_03 sont très proches. Cela  

s'explique par le fait que les aménagements modélisés disposaient approximativement du même  

volume de rétention (225 000 m" contre 207 000 m3 - Sur la base des volumes annoncés dans  

l'action 5 du PAPI d'intention) et du même ouvrage de contrôle [« barrage» écrêteur de 5  

mètres de hauteur disposant d'un pertuis de fond calibré pour 7 m3/s).  

> Plus globalement, les aménagements des ZEC ribeiro_02 et ribeiro_03 présentent également  

une efficacité hydraulique proche de l'aménagement de la ZEC ribeiro_Ol (lac du carnier) étudié  

par Tractebel Engineering.  

En effet, Tractebel engineering (Action 30 du PAPI d'intention de l'Argens) évalue la capacité  

totale de rétention du lac du Carnier aménagé à 634000 rn" mais son volume utile est évalué à  

environ 215 000 m",  
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> Comme démontré par les hydrogrammes de crue, l'efficacité des ZEC ribeiro_02 et ribeiro_03  

pour les crues quinquennale et décennale est très satisfaisante.  

> Pour QS et QlO, on constate que les trois aménagements proposés (ribeiro_02, ribeiro_03 et  

risberme_v3) ont quasiment le même impact sur la ligne d'eau au droit du lotissement de  

Sainte-Catherine.  

> Contrairement à l'aménagement risberme_v3, les deux aménagements des ZEC ribeiro_02 et  

ribeiro_03 permettent également de réduire les niveaux d'eau en aval du pont de la RD 554 pour  

QS et QlO.  

> Pour Q20, les aménagements ribeiro_02 et ribeiro_03 sont peu efficaces et deviennent  

totalement inefficaces pour les crues supérieures.  

L'aménagement en risberme permet en revanche de baisser le niveau d'eau au droit de Sainte-  

Catherine pour des crues très importantes et notamment pour QI00. En revanche, la présence  

du rétrécissement naturel en aval du quartier et du pont de la RD 554 limite l'efficacité de la  

risberme en entraînant une importante rehausse de la ligne d'eau.  

> L'association des ZEC ribeiro_Ol, ribeiro_02 et ribeiro_03 permettrait, en multipliant les volumes  

de rétention, d'améliorer nettement la situation en aval pour des crues encore plus importantes.  

Cela nécessiterait néanmoins de très lourds investissements 

 

4 - Zonage pluvial - Règles de gestion des eaux pluviales  

 

4.1- Précisions sur la détermination de la sectorisation retenue  

Pour rappel, les points 3 et 4 de l'article L.2224-10 du CGCT imposent aux commune de :  

Déterminer le ou les secteurs éventuels où des mesures devront être prises pour limiter  

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des  

eaux pluviales et de ruissellement,  

 

Déterminer le ou les secteurs éventuels où il sera nécessaire de prévoir des installations pour  

assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux  

pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent risque de nuire gravement  

à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

  

Afin de répondre à cettte obligation, sur la base du diagnostic réalisé pendant l'étude, un certain nombre  

de préconisations en matière de gestion de l'occupation des sols, des activités rencontrées et de  

gestion des risques, ont été rédigées, en vue de mieux prendre en compte le risque « ruissellement et  

submersion ».  

Comme démontré dans l'étude, l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux pluviales, lorsqu'il  

existe, est globalament sous-dimension né au regard des attentes actuelles des textes. L'objectif  

du zonage est de faire en sorte que toute construction nouvelle ou tout aménagement ou  

extension d'un immeuble déjà existant, en accroissant la superficie déjà imperméabilisée à  

l'échelle du territoire, ne viennent générer des ruissellements suppplémentaires. 

  

A l'échelle de la commune de Le Val, cette approche se traduit par la mise en forme d'une cartographie  

du zonage d'assainissement pluvial 

.  

A noter que la cartographie du zonage d'assainissement pluvial présentée, validée par le pôle 

risques de la DDTM en comité de pilotage de l'étude, répond aux attentes du CGCT.  
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AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE LES DECISIONS D'APPROBATION  

 

 

Au terme de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre Il du livre 1er du Code  

de l'Environnement, le plan local d'urbanisme est approuvé par délibération de l'organe délibérant de  

l'établissement public de coopération intercommunal ou dans le cas prévu par le deuxième alinéa de  

l'article L.153-8, le Conseil Municipal.  

En l'occurrence, l'autorité compétente pour approuver le projet de PLU est le conseil municipal de la  

commune de LE VAL 

 

1.6. CONTENU DU DOSSIER SDGEP 

 

Un document final de propositions d’aménagements et zonage d’assainissement pluvial 

Une cartographie de l’aléa inondation par débbord de la Ribeirotte 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
  

 2.1. PREPARATION DE L’ENQUETE 

 

 

Mardi 7 août 2018: réunion avec Monsieur SAULNIER Bernard, maire de LE VAL ; Monsieur Jean-

Pierre GARNIER, DGS ; un représentant du COPIL  

 

Remise du document final fait par l’ACRI-HE, DEPARTEMENT HGM concernant le projet du 

SCHEMA  DIRECTEUR DE  GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

Mise en place des permanences durant l’enquête publique 

 

Mardi 28 août 2018 : réunion avec Monsieur SAULNIER Bernard, maire de LE VAL ; Monsieur Jean-

Pierre GARNIER, DGS  ; un représentant du COPIL. 

Complément d’information sur les dossier 

Mise en place d’un ordinateur portable installation des deux registres dématérialisés (PLU et SDGEP) par 

Monsieur AUBERT service informatique de la mairie 

Visite des lieux accompagné de Monsieur le Maire et du Directeur Général des Sevices de la mairie 

La Ribeirotte quartier Ste Catherine, les OAP en particulier le quartier la Jouberte, le centre ville les 

Uaj… 

 

2.2. PUBLICITE  

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique conjointe ainsi que les  

informations précisées par l'article R.123-9 et suivants du code de l'environnement a été publié quinze  

jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux  

journaux diffusés dans le département: Var matin et Var Information.  

Cet avis a été affiché dans les conditions définies par le présent arrêté et conformément aux  

caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionnés dans l'arrêté  

ministériel du 24 avril 2012 à la mairie et sur divers panneaux d'information situés sur le territoire de la  

commune du Val.  
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L'exécution des formalités d'affichage a été justifié par des certificats du Maire annexés au dossier avec  

un exemplaire de l'affiche.  

les photocopies des avis publiés dans la presse sont annexées au rapport 

- 15 jours au moins avant le début de l'enquête pour la première insertion, 

Var Matin le 20 août 2018 

Var Information le 17 août 2018  

- Dans les 8 premiers jours de l'enquête pour la deuxième insertion. 

Var Matin le 12 septembre 2018 

Var  information le 14 septembre 2018 

Toutes informations relatives à l'enquête publique ont pu être demandées auprès de Monsieur le  

Maire:  

Par courrier: Hôtel de Ville, 5 place de la Libération, 83143 LE VAL.  

Par téléphone: 04.94.37.02.20 

 

Le dossier d'enquête publique a également été disponible durant l'enquête publique sur le site internet  

suivant:  

Pour le Schéma pluvial : https:www.registre-dematerialise.fr/855 

 

Chacun a pu consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le  

registre d'enquête en ligne sur le site internet suivant:  

Pour le Schéma pluvial: https:www.registre-dematerialise.fr/855 

 

Les observations, propositions et contre-propositions ont pu être adressées par écrit au commissaire  

enquêteur à l'adresse suivante: Monsieur le Commissaire enquêteur, Hôtel de Ville, 5 Place de la  

libération, 83143 LE VAL ou par mail à l'adresse dédiée suivante:  

Pour le Schéma pluvial: enquete-publique-855@registre-dematerialise.fr 

  

Les observations du public ont été consultables, en mairie, sur le registre d'enquête papier présent dans le  

dossier d'enquête publique. 

Les observations consignées sur le registre dématérialisé était consultable par le public durant la durée de 

l’enquête.  

Les observations formulées par voie postale ont été  annexées au registre d'enquête tenu à disposition du 

public en mairie 

  

 

2.3. DOCUMENTS DU PROJET MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 

 

Les documents en version papier du projet que j’ai eu à ma disposition étaient à jour. 

2.4. DUREE DE L’ENQUETE 

 

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux textes en vigueur, du lundi 10 septembre 2018 au 

jeudi 11 octobre 2018 inclus, soit durant 32 jours consécutifs.. 

 

2.5. OUVERTURE, PERMANENCES ET CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

J’ai ouvert  l’enquête publique le lundi 10 septembre 2018 à 09h00  et paraphé le  registres côté,  SDGEP 

ainsi que les divers documents. Je me suis tenu  à la disposition du public, dès les signatures et paraphes 

faits et  assuré les permanences suivantes  dans la salle de réunion du conseil municipal de la commune du 

VAL , mis à ma disposition. 

 

http://https:ljwww.registre-dematerialise.fr/855
http://https:ljwww.registre-dematerialise.fr/855
mailto:enquete-publique-855@registre-dematerialise.fr
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Lundi 10 septembre de 9h00 à 12h00  
Samedi 15 septembre de 9h00 à 12h00  
Mercredi 19 septembre de 14h00 à 17h00  
Vendredi 28 septembre de 14h00 à 17h00  
Samedi 06 octobre de 9h00 à 12h00  
Jeudi 11 octobre de 9h00 à 12h00  

 

Il convient de noter que l’organisation matérielle de la permanence en mairie a permis que l’enquête 

publique se  déroule dans de  bonnes conditions. 

Je remercie Monsieur le Maire de la commune du VAL, le Directeur Général des services de la commune 

et  les personnes du service administratif et de l’urbanisme les membres du  COPIL de la Mairie, ainsi 

que Monsieur AUBERT service informatique,  pour leur disponibilité. 

Clôture de l’enquête avec signature du registre le Jeudi 10 septembre. Le dossier était complet. 

 

 

2.6. RELATION COMPTABLE ET OBSERVATIONS REMARQUES DEMANDES DU PUBLIC 

DURANT CETTE ENQUÊTE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le registre dématérialisé 

 

3 observations 

167 visiteurs du site 

67 téléchargements de documents 

10 observations sur les registres papier 

Au total 13 observations 
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SDGEP 1    Monsieur BILLEBAULT 

  

RECALIBRAGE DES FOSSES ET CONDUITES EAUX PLUVIALES  

DE LA ROUTE DE VINS  

 

Le recalibrage des tronçons de la route de Vins entre le point 338 et 339 a était déjà effectué.  

Cependant des défauts majeurs et malfaçons sont apparus avec le recul du temps. Le  

réaménagement des travaux effectués devraient être entrepris EN MEME TEMPS QUE  

D'AUTRES sur cette route afin de supprimer ces gros problèmes et erreurs.  

Point 327  

Lors de pluies importantes, l'avaloir et sa position ne permet pas d'écrêter l'afflux d'eaux  

venant des terrains du versant sud fonds supérieurs. Cet afflux d'eaux traverse la chaussée  

pour se canaliser côté nord et suivre la pente pour rejoindre le point 340. (Planche lA)  

Durant son trajet, ces eaux doivent traverser le droit de passage desservant les habitations du  

1754, 1756, 1757, 1758 route de Vins. Cet endroit bien qu'équipé par un caniveau, ne remplit  

pas son rôle (mauvais niveau) (Planche 2) (pourquoi n'avoir pas installé un caniveau à grille)  

de ce fait l'eau s'engouffre dans le droit de passage dégradant ce dernier. (Planche 4 B). Et le  

surplus canalisé se déverse dans un exutoire (sur les plans points n0340) donnant dans les  

parcelles de terrains fonds inférieurs. (Planche 1 B)  

L'autre partie eaux pluviales venant de l'avaloir 327 est conduite dans une canalisation  

passant dans le bas- côté sud de cette route pour déboucher dans un regard collecteur qui  

reçoit également les eaux pluviales venant des points 338 et 339 eux-mêmes canalisées.  

Point 339  

Le point 339 est équipé lui aussi d'un avaloir de chaussée des eaux pluviales venant des  

terrains du versant sud fonds supérieurs se regroupant avec les pluviales du point 338 et  

canalisées par une conduite située dans le bas-côté côté sud de la route de Vins vers le regard  

collecteur du point 340. Lors de forte pluies la position du regard point 339 ne permet pas  

d'écrêter l'afflux d'eaux de pluie venant des fonds supérieurs. Le surplus important traverse la  

route en suivant la pente pour venir en point 340 (Planche1 B).  

Les habitants du droit de passage ont été obligé d'exécuter une rigole de ciment située entre la  

borne kilométrique et la borne d'incendie pour éviter l'écoulement du surplus venant du point  

339 dans le droit de passage donnant sur leurs habitations (Visible planche 1 A et planche 3)  

Point 340  

Le point 340 est un exutoire qui permet à toutes les eaux pluviales de cette portion de route  

départementale dite route de Vins canalisées par les services de l'état de se déverser dans  

les propriétés des fonds inférieurs. (Planche 5)  

Les propriétaires de ces fonds inférieurs doivent subir malgré eux cet état de fait et  

faire aussi le nécessaire pour ne pas supporter les conséquences de cet afflux d'eaux  

pluviales 

 Dans un souci de sécurité de débordements et pour éviter divers désagréments ces eaux pluviales 
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pourraien etre canalisée sur toute la portion des terrains du fond inférieur des quatre habitations 

(cadastrées 2163, 2164, 478, en partie pour 514.) pendant les travaux entrepris de recalibrage 

 

Série de photos dans le dossier 

Remarque/avis commissaire enquêteur 

Prendre contact avec Monsieur Billebault qui peut apporter ses connaissances sur l’etat des lieux du 

réseau EP 

recalibrage du réseau proposé route de Vins dans le du document final du SDGEP page 34 

 

SDGEP 2    Monsieur Ph. CHABAS 

 

Par Philippe CHABAS - philippe.chabas@wanadoo.fr  

Déposée le 9 octobre 2018 à 08h45 

Pris en charge le 12 octobre 2018 à 09h11 par Jean-François Malzard 

 

Je vous prie de trouvez ci-joint une requête concernant le PLU du Val  

Le PLU prévoit l'urbanisation de la zone de "la jouberte" dans le cadre de l'OAP n 1. 

Je vous rappelle  les observations  déja faites lors de la dernière enquête publique dont il n'a toujours pas 

été tenue compte. 

Cette zone est un entonnoir qui se deverse en direction de la place Louis Fournier, anciennement connue 

sous le nom de place du ruisseau , succedant à la place du Valla (collecteur naturel du reseau pluvial) . 

De ce fait le developpement du village s'est fait de tout temps au nord de cette zone comme le montre  le 

document municipal  de l'enquête publique de modification du POS du 18/04/ 2006. 

De ce fait  toutes les habitations situées rue république  qui ont négligé la topographie   sont soumises à 

des inondations  de cave en cas de fortes pluies malgrès la présence de culture ou de friche de cette zone. 

L'imperméabilisation du sol par des parkings et des constructions va agraver condidérablement  cette 

situation  (144mm de pluie en 1h sur 13000 m2 ne font jamais que 1800 m3 à évacuer  ou à stocker, soit 

environ  une  piscine olympique). 

Les bassins de retentions des pollutions liées au parking et à la station service  risquent donc d'être sous 

dimentionnés pour  des raisons économiques comme dans les projets précedents.. 

L'OAP envisagée semble en outre porter atteinte à ma propriété , par la création de passages et 

empiétements de propriété ,non respect de distance  de voisinage etc... le tout sans aucune consultation 

préalable. 

Pour le respect du caractère paysager et la vue sur le vieux village ,pour le respect de ma propriété 

dont la protection est prévue par les droits de l'homme faut-il le rappeler, pour la sécurité face aux 

inondations  futures dont  les élus auront à assumer la résponsabilité , je demande le maintient en zone 

agricole de la zone concernée par l'OAP n1  afin de faciliter les infiltrations d'eau. 
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Remarque/avis commissaire enquêteur 

 

Ces questions devront être discutées mais il faut poursuivre la procédure du projet PLU et du SDGEP  

jusqu'à l'approbation, et d'envisager, avec la participation de citoyens, de mener des groupes de reflexion 

sur des sujets ou des quartiers pouvant amener à une adapatation du PLU. 

 

SDGEP 3                   Monsieur S. GLOROFF 

 

Par Serge GLOTOFF - sg83143@gmail.com  

Déposée le 11 octobre 2018 à 11h07 

Pris en charge le 12 octobre 2018 à 09h16 par Jean-François Malzard 

Bas du formulaire 

Serge GLOTOFF 

1877 route de BRAS 

83143 LE VAL 

 

 

Objet : eaux de ruissellement de la route 

Saint Rémy l’honoré le 11 octobre 2018 

Monsieur,  

Je suis propriétaire du lot cadastré E921 situé sur la Route du Val, et je souhaitais porter à votre 

connaissance les éléments suivants : 

En bordure de mon terrain passe un ruisseau d’évacuation des eaux pluviales de la route CD28. 

Ces eaux  

• longent la route dans un caniveau 

• passent sous celle-ci dans une canalisation de fort diamètre 

• sont canalisées dans un ruisseau sur mon terrain 
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• puis traversent d’autres terrains, soit en surface soit dans des canalisations. 

 

Les points à souligner sont les suivants 

1) La sortie de la canalisation sous la route est en très mauvais état, le béton est très endommagé, fendu, 

…. Si le reste de la canalisation sous la route est dans le même état, il y a de mon point de vue, un risque 

d’effondrement de la route au passage de camions de fort tonnage. 

2) Le caniveau n’état pas nettoyé régulièrement, des ordures, bouteilles vides, … sont emportées dans le 

caniveau, la canalisation sous la route puis le ruisseau 

3) Le propriétaire du terrain situé en contre bas, dans la mesure où il fait passer ce ruisseau sous sa voie 

d’accès l’a canalisé dans un tuyau de faible diamètre. Afin que celui-ci ne se bouche pas avec les ordures 

venant de la route plus haut, il a, comme la loi l’y autorise, placé sur le ruisseau, à l’entrée de son terrain 

une palette faisant office de filtre. 

Mais les déchets font blocage, et du coup mon terrain est souvent inondé à cet endroit,  

or si je posais moi-même un tel filtre à l’entrée de mon terrain, c’est à dire à la sortie de la canalisation de 

la route, c’est la route qui sera inondée.  

Puis-je malgré tout filtrer cette eau à l’entrée de mon terrain? Sur mon terrain je nettoie régulièrement ce 

ruisseau, (herbe, ronces, feuilles) mais je ne suis pas toujours sur place et lors de grosses pluies le ruisseau 

‘récupère’ bouteilles vides, sacs d’ordure, sacs plastique, .. 

 

Les services pourraient-ils envisager de faire en sorte que les eaux de ruissellement de la route soient plus 

propres (par un système de filtre ou de siphon) ? 

 

Remarque/avis commissaire enquêteur 

 

prendre contact avec les services de l’urbanisme. 

Filtrer oui, interrompre le cheminement des eaux non 

 

SDGEP 4                   Monsieur ARNOULT 

 

Par pierre Arnoult - aspn.paca@gmail.com  

34, Impasse des restanques, 83143 LE VAL  

Déposée le 10 octobre 2018 à 16h1 

 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

De la part de Pierre Arnoult, président de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Naturel de la 

région PACA 

Nous demandons à ce qu'une commission de réflexion citoyenne se constitue afin de  

valoriser ces lieux complètement occultés par ce PLU!  

En pièces jointes , les inventaires du réseau des canaux d’irrigation et d’alimentation des moulins et 

fontaines (séries de photos) 

Remarque/avis commissaire enquêteur 

Avis favorable 

J’ai transmis par email les fichiers photos au demeurant forts intéressants aux élus. Prendre contact avec 
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la municipalité. 

SDGEP 5                    Monsieur MOINGEON 

 

J’ai signé le document « LE VAL INITIATIVE CITOYENNE» et le document présenté par les habitants 

du quartier jouxtant la JOUBERTE .Je viens apporter un témoignage sur la situation rue du Il 

Novembre,de lame de la République jusqu'au lavoir Paradou J'habite au 26 rue de la République(ancienne 

maison).  

 

-inondation de ma cave jusqu'en 1995(120 cm)  

-1995 travaux au droit de la place FOURNIER et son prolongement  

au droit de l'ancien lavoir/:pas d'inondation jusqu'en juin 2014.  

déclaration assurance.  

J’ai pu constater qu'au droit du vieux lavoir paradou les buses de 150x70 qui ont été placées en 1995se 

terminent par une buse de 60cm de diamètre partant perpendiculairement en direction du ruisselet du 

vieux lavoir passant ensuite sur une construction habitée.  

Ce système d'entonnoir produit obligatoirement d'une forte diminution du débit qui a occasionné la 

montée des eaux rue de la République(80cm dans ma cave notament)  

Les constructions envisagées ,outre les inconvénients dénonces par les pétitions aggraveront fortement le 

volume d'eau que doit absorbe les structures existantes en temps normal et à fortiori en cas de fortes 

intempéries qui sont prévisibles.L'insuffisance du débit du système aggraverait les inondations de la rue 

de la 

république,stabilitedes constructions et leùr salubrité.  

Vous trouverez ci joint des photos prises le long du parcours considéré.  

(photos dans le dossier) 
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Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

Prendre contact avec les services de l’urbanisme. Dans le cadre du projet SDGEP un état des lieux du 

réseau pluvial a été fait 

SDGEP 6                           Monsieur Robet RAFFAËLE, 400 chemin du Val d’anguille Le Val 

 

Démande : décalage de la limite de zonage afin d’inclure partiellement les parcelles E515 et E508 en zone 

Uf2 constructible. 

Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

 

L’Atlas des zones inondables de la commune ne concerne pas que le SDGEP, mais également le plan de 

zonage du projet PLU puisqu’il s’agit des aléas sur débordement de la Ribeirotte 

Elaborés par les services de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones 

inondables ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de 

montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, 

ou la crue centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue 

néanmoins un élément de référence pour l'application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, 

l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l'information préventive des 

citoyens sur les risques majeurs 

Cet atlas rentre dans le projet du SDGEP de la commune. Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux 

Pluviales n’est pas encore approuvé 

Avis défavorable, les parcelles sont en zone Agricole (A) et en zone inondable 

Extension possible mais attendre l’approbation du SDGEP 

SDGEP 7                                                 Monsieur et Madame ENARD 

 

Requête sur la parcelle D2208 

Nous avons l'honneur de vous demander de prendre en considération notre requête - notre  

opposition au classement en zône inondable de notre proprieté.  

Nous avons acheté notre bien en 2010 et notre parcelle n'était nullement classée en zône  

inondable. Les documents notariés et l'état des risques naturels et technologiques le prouvent.  

C'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait cet achat. L'acquisition d'un bien en zône inondable  

n' a jamais eflleuré notre esprit.  

La Riberotte est située à environ 100 mètres de notre maison. Et au plus fort des évènements  

constatés par la Mairie du Val en 2011 et 2014, notre maison n'a pas été touchée.  

Il est à signaler après notre constatation et celles de nombreux Valois et Valoises que la  

Riberotte, le Petit Verdon ainsi que les canaux d'évacuation et les fossés n'étaient pas entretenus  

correctement par les services concernés ce qui a provoqué en 20 Il et 2014 des débordements d'eaux  

qui pour nous ne justifient pas un classement en zône inondable de notre proprieté.  
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Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

La parcelle 2208 est dans les zones aléa faible bleu gris et de recul bleu cyan. 

Ce n’est ni la commune ni le commissaire enquêteur qui peut changer le zonage inondation d’un AZI 

 

SDGEP 8                                     Monsieur Philippe LEGRAND 24, lotissement Ste Catherine 

 

Nettoyage du lit de la Ribeirotte à faire en urgence, cela éviterait les débordements. 

Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

Je demande à la commune de prendre en compte cette remarque 

 

SDGEP 9                                                  Monsieur et Madame Didier MARINE 

 

Parcelles D 1607 et 1610 les Sauvarèdes 

 

Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

Parcelles en zone A et en zone inondable sur l’AZI 

parcelles non contigues à une zone urbaine, parcelles situées sur l'autre rive du cours d'eau dans une 

plaine agricole, non raccordée à l'assainissement 

le commissaire enquêteur ne peut pas déplacer une limite de zone inondable définie sur l’AZI 
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SDGEP 10                                                          Monsieur MARMI André 

 

Souhaite que sa propriété cadastrée N°550 quartier les Ferrages passe en zone non inondable. 

Elle est actuellement en zone de recul (ou prudence ) sur l’AZI 

Reçu courrier et photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

Ni le commissaire enquêteur, ni la commune n’a le pouvoir de modifier une zone classée inondable sur 

l’AZI 
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SDGEP 11                                                                   Madame CLAUDE Angélique 

 

Propriétaire d’une parcelle n°2289 lieu dit Le Revol partiellement inondable. 

Nous nous opponsons au fait que notre terrain passe en zone inondable. Nous avons construit il y a 10 

anset n’avons jamais rencontré de problème d’eau. Nos voisins sont dans la même optique que nous 

(parcelles 8, 2290, 2208, 2207) Certaines parcelles sont plus proche de  la Ribeirotte et ne sont pas 

concernées par la zone inondable (1439, 1449). Nous pouvons prouver par notre assurance qu’il n’y a 

jamais eu de dégâts des eaux. Le fait de passer notre maison en zone inondable diminue considérablement 

sa valeur. C’est un projet de vie qui reviendra à nos enfants 

 

Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

Ni le commissaire enquêteur, ni la commune n’a le pouvoir de modifier une zone classée inondable sur 

l’AZI  attendre l’approbation du SDGEP dans le document finale du SDGEP et dans le règlemnet du 

projet PLU il est indiqué pour les zones l’aléas :  

Je rapelle que sauf en zone rouge il n’est pas interdit de construire bien sûr suivant le zonage au PLU. 

Voir ci deoous  

Zone d'aléa modéré à fort (représentée en rouge grenat) :  

Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont à proscrire hormis pour la  

création d'installations destinées à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux, à réduire le risque  

ou à protéger les lieux existants. 

  

Zone d'aléa faible (représentée en bleu gris) :  

  

Sont autorisées les constructions, l'extension limitée au l'aménagement des constructions  

d'habitation, de bâtiment industriel ou d'activité, sous réserve de réduire ou de ne pas aggraver  

la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées  

 

Zone de recul (Bleu cyan) :  

 

Sont autorisées les constructions, l'extension limitée au l'aménagement des constructions  

d'habitation, de bâtiment industriel ou d'activité, sous réserve de réduire ou de ne pas aggraver  

la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées détaillées ci-dessous (*) 

 

SDGEP 12                                               Madame VIDAL 

 

Dépose pétition sur la zone de la Jouberte. Dans le cadre du SDGEP revoir  le collecteur des eaux 

pluviales (nos caves sont inondées)   

Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

Je demande à la commune de prendre en compte cette remarque 

Néanmoins, les orientations d'une OAP ne sont pas assimilables ni à un emplacement réservé, ni plus 

généralement à une servitude d'utilité publique, et peuvent de par leur teneur ne constituer qu'une 

prévision. 

D’une part : lorsqu'un aménageur présentera un projet à la commune, celui-ci sera étudié dans un soucis 

de compatibilité, des aménagements différents (tels que le nombre de places de stationnement, un recul, 

un réseau pluvial...) pourront dès lors être envisagés. Enfin, un projet d'aménagement est à même de 
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concerner à la fois des parcelles publiques et des parcelles privées 

D’autre part il faut attendre l’pprobation du SDGEP 

SDGEP 13                                          Monsieur ALMANZA Christian 

Objet: Révision du plan local d'urbanisme, demande de modification de classement de zone  

inondable sur la parcelle cadastré section D numéro 2209 lot n04. 

  

Je vous adresse par la présente, ma demande de modification de zonage concernant notre maison.  

En effet à son achat en 2009 cette parcelle ne nous a pas été vendu comme inondable, il est bien  

écrit sur l'acte de vente qu'il n'y a jamais eu de catastrophe naturelles sur ce terrain et nous n'avons  

jamais eu de sinistre, je m'étonne donc de ce changement de classification.  

 

D'ailleurs au plus fort des événements qui ont toucbésnotre région et notre village en 2010 et 2014  

nous n'avons eu aucuns dégâts comme aucuns de nos voisins proches!!!!  

 

Remarque commissaire : je pense qu’il y a une erreur sur le n° de parcelle en section D  

Voir parcelle 2290 lieu dit Jardins du Revol :parcelle en zone Uf1 inondable (zone de recul AZI) 

 

Aussi je souhaiterai que vous modifiez ce nouveau classement de zone de ma parcelle car celle  

dévalorise mon habitation .Nous avons investis ici toutes les économies d'une vie!!!  

 

Remarque/avis du commissaire enquêteur. 

 

La partie de parcelle non inondable : extension possible 

La partie inondable est en zone d’aléa faible sur l’AZI (zone d’expansion lors de crue) zone A au projet 

PLU  

Attendre l’approbation du SDGEP 

 

Fait à Seillons Source d’Argens                                                               le 10 novembre 2018. 

    

le commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François MALZARD 

 

 


